
ANEXO 01: ANEXO DE MEDICIONES PREVIAS

Se presenta en este anexo las mediciones de cobertura realizadas en el Hospital de Emergencias Pediátricas previo al diseño de la solución, en este caso se midió RxLevel para 2G, y RSCP, Ec/No y PSC para 3G:

1. Plots de cobertura  Niveles Rx-Level..

A continuación se muestran los niveles de Rx-Level del Hospital de Emergencias Pediátricas, para ambos edificios. En el caso del edificio administrativo no se efectuó mediciones en el subterráneo ya que no existe cobertura.

1.1 Edificio Principal Piso 1
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Figura 1.1: RxLev indoor edifício Principal piso 1. 

1.2 Edificio Principal Piso 2
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Figura 1.2: RxLev indoor edifício Principal  piso 2. 

1.3 Edificio Principal Piso 3
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Figura 1.3: RxLev indoor edifício Principal  piso 3 

2.1 Edificio Administrativo Piso 1.
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Figura 1.4: RxLev indoor edifício Administrativo piso 1

1.5 Edificio Administrativo Piso 2.
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Figura 1.5: RxLev indoor edifício Administrativo piso 2 

2 Plots de cobertura Niveles RSCP.

A continuación se muestran los niveles de RSCP del Hospital de Emergencias Pediátricas, para ambos edificios. En el caso del edificio administrativo no se efectuó mediciones en el subterráneo ya que no existe cobertura.

2.1 Edificio Principal Piso 1.
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Figura 2.1: Cobertura indoor edifício Principal Piso 1.

2.2 Edificio Principal Piso 2
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Figura 2.2: Cobertura indoor edifício Principal Piso 2. 

2.3 Edificio Principal Piso 3.
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 Figura 2.3: Cobertura indoor edifício Principal piso 3.
2.4 Edificio Administrativo Piso 1.
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Figura 2.4 Cobertura indoor edifício Administrativo piso 1.

2.5 Edificio Administrativo Piso 2
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Figura 2.5: Cobertura indoor edifício Administrativo piso 2.

3 Niveles de Ec/No (dB)

A continuación se muestran los niveles de Ec/No del Hospital de Emergencias Pediátricas, para ambos edificios. En el caso del edificio  administrativo no se efectuó mediciones en el subterráneo ya que no existe cobertura

3.1 Edificio Principal Piso 1.
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Figura 3.1: Ec/No indoor edifício Principal piso 1.

3.2  Edificio Principal Piso 2
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Figura 3.2: Ec/No indoor edifício Principal Piso 2.

3.3  Edificio Principal Piso 3.
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Figura 3.3: Ec/No indoor edifício Principal piso 3. 

3.4 Edificio Administrativo Piso 1
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Figura 3.4: Ec/No indoor edifício Administrativo piso 1. 

3.5 Edificio Administrativo Piso 2.
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Figura 3.5: Ec/No indoor edifício Administrativo piso 2. 

4 Scrambling  Code

Se identificó para todos los pisos en los que se realizaron mediciones los scrambling codes correspondientes. A continuación se muestran los resultados obtenidos.

4.1 Edificio Principal Piso 1.
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Figura 4.1: Scrambling Code edifício Principal piso 
1 

4.2 Edificio Principal Piso 2.
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Figura 4.2: Scambling Code edifício Principal piso 2. 

4.3 Edificio Principal Piso 3.
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Figura 4.3: Scrambling code edifício Principal piso 3. 

4.4 Edificio Administrativo Piso 1.
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Figura 4.4: Scrambling code edifício Administrativo piso 1. 

4.5 Edificio Administrativo Piso 2
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Figura 4.5: Scrambling code edifício Administrativo piso 2. 
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