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c) Modelos según la situación del tráfico 

Estos buscan incorporar velocidad y el dinamismo de los viajes en las 

estimaciones. Además, asocian las emisiones promedias generadas con una situación 

de tráfico particular descrita por el usuario (Elkafoury, 2013). Por ejemplo, existen 

factores de emisiones que han sido relacionados a una condición de tráfico común; sin 

embargo, esto puede resultar en inconsistencias de interpretación porque no existen 

definiciones universales para situaciones del tráfico. Para su uso se necesita 

información detallada de la velocidad y el tráfico del ciclo de conducción. Como 

ejemplos de estos modelos se tienen: HBEFA y ARTEMIS. 

d) Modelos instantáneos 

Han sido los más desarrollados en estos años debido a la gran precisión de 

resultados al acercarse más a un comportamiento real de manejo. Su exactitud se 

obtiene en base a que relacionan los niveles de emisiones con las características del 

vehículo, su operación y el entorno en un corto periodo de tiempo. Los más antiguos 

relacionaban los contaminantes con velocidad instantánea (Ej. MODEM) y los más 

actuales se basan principalmente en la potencia instantánea para determinar la 

generación de emisiones (Ej. PHEM, MOVES, IVE). Pero, debido a su gran cantidad 

de data requerida no son convenientes para aplicaciones a nivel nación, sino para casos 

locales. 

4. Resultados 

Teniendo en cuenta los alcances y limitaciones presentados anteriormente, se 

tiene que el modelo de emisiones más indicado en términos de precisión de resultados 

para la ciudad Lima Metropolitana es el dinámico, específicamente el instantáneo. Entre 
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los más empleados actualmente se tienen: i) simulador de emisiones vehiculares de 

motor (MOVES), ii) modelo internacional de emisiones vehiculares (IVE), iii) modelo 

de emisiones vehiculares (MODEM) y iv) software de simulación de emisiones 

vehiculares pasajeras (VeTESS). 

Dentro de este grupo se considerará a cuáles han sido empleados con 

anterioridad en Lima Metropolitana o en una ciudad que refleje un parque automotor 

similar. Entre las principales características de la ciudad de estudio se tiene la 

congestión vehicular; la gran concentración de vehículos que representa alrededor del 

66% del Perú (Posada, 2016); con una tasa de 10.7 habitantes por vehículo y un 

promedio de edad del parque de 13.6 años (AAP, 2019). 

a) MOVES 

El Simulador de Emisiones de Vehículos de Motor o MOVES desarrollado por 

la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), calcula inventarios 

de contaminantes y factores de emisión en base a la distribución de la velocidad 

promedio y la potencia específica. 

Estima emisiones de la circulación de vehículos, arranque, evaporativas, carga 

de combustible, neumáticos y frenos. Las emisiones estimadas por el modelo son: 

hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, amoniaco, dióxido de 

azufre, material particulado, gases efecto invernadero y tóxicos (benceno, naftaleno, 

formaldehído, etc.); también estima el consumo de energía (Rojas, 2015). Ha sido 

empleado en el inventario de fuentes móviles de la ciudad de México en los años 2016, 

2013; y para la elaboración de base de datos de factores de emisión de la ciudad de 

Bogotá. 
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Para la obtención de resultados el modelo necesita ingresar información lo más 

cercana posible a la realidad sobre la población vehicular y su actividad, para esto 

MOVES define diferentes clasificaciones vehiculares de estudio según como se opere: 

• Según su categoría vehicular: estos son grupos de vehículos con similares 

actividades y patrones de uso. Se tiene 13 categorías de las cuales 4 son para 

vehículos livianos como motocicletas, vehículos de pasajeros, camionetas de 

pasajeros (minivan, SUVs, pickups) y camiones comerciales ligeros. 

• Según el tipo de vías: pueden ser fuera de la red, acceso rural restringido, acceso 

rural no restringido, acceso urbano restringido y acceso urbano no restringido. 

Además, permite la creación de más categorías de tipos de vías, si se tiene 

disponible información de velocidades y aceleración. 

• Según el tipo del combustible: abarca gasolina, diesel, E-85, GNC, eléctricos y 

GLP. 

• Según su tecnología vehicular: sistemas de tratamiento de gases y sistema de 

distribución de combustible 

Con respecto a los parámetros de entrada, estos serán asignados a las 

clasificaciones vehiculares ya mencionadas. Estos son:  

• Población vehicular;  

• Distribución por edad; 

• Kilómetros recorridos; 

• Distribución de velocidad; 

• Características de combustible; 

• Características ambientales: temperatura, humedad; 
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• Tipo de mantenimiento.  

b) IVE 

Es el modelo internación de emisiones vehiculares elaborado por la universidad 

de California, Centro Internacional de Investigación en Sistemas Sustentables y el 

Colegio de Ingeniería del Centro para la Investigación Ambiental.  

Su desarrollo tiene como objetivo estimar las emisiones contaminantes en países 

en desarrollo, dado que la mayoría de los modelos desarrollados provienen de Estados 

Unidos y Europa y no toman en cuenta las tecnologías y las condiciones existentes de 

los países emergentes. Se empleo en inventarios de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, 

México, Chile (IVE, International Vehicle Emission Model, 2019). 

Del manual para el usuario (IVE, 2008) se obtiene que este modelo describe las 

características de la flota según las siguientes clasificaciones vehiculares: 

• Tamaño vehicular: 7 opciones, de las cuales tres son para vehículos livianos como 

motocicletas, automóviles y camiones; 

• Tipo de combustible: 5 opciones;  

• Uso vehicular en km: 3 opciones; 

• Sistema de distribución de combustible: 3 opciones; 

• Sistema de control de evaporativos; 

• Sistema de control de gases de escape. 

Con respecto a los datos de entrada que definan la actividad vehicular de las 

clasificaciones mencionadas se tiene: 

• Características ambientales: temperatura, humedad; 



 

10 
 

• Patrones de manejo: kilómetros recorridos, patrones de velocidad, aceleración; 

• Patrones de arranques; 

• Características de combustible: calidad y contenidos de aditivos; 

• Programas de mantenimiento.  

5. Conclusiones 

Como se aprecia, de forma común en ambos modelos MOVES e IVE descritos 

se necesitan información de entrada sobre la flota vehicular, sus condiciones de 

operación, datos del entorno y factores de emisión de forma general. Además, que 

ambos permiten modificar o calcular factores de emisiones. Sin embargo, al delimitar 

la elaboración de un inventario en Lima Metropolitana y automóviles livianos de 

gasolina, se obtiene que la mejor opción resulta el modelo MOVES por poseer mayores 

categorías vehiculares para este tipo y por permitir un mayor nivel de detalle en la 

información que servirá para la creación de la base de entrada. 

Con esto se logrará representar de mejor forma las características del parque 

automotor de la ciudad obteniendo resultados que se asimilen más a la realidad, y que 

permitirán una evaluación más exacta de las medidas que se tomen para la reducción 

de contaminantes. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta de contar con todas las fuentes necesarias 

que puedan brindar la información requerida por el modelo, de ser necesario se deberán 

realizar campañas vehiculares que permitan recolectar características sobre la 

distribución de parque según las categorías vehiculares y su tecnología empleada, el 

comportamiento de manejo para obtener distribuciones de velocidad y distribuciones 

sobre las distancias recorridas. 
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 Además, también influye que el MOVES a diferencia del IVE sigue teniendo 

actualizaciones, siendo la más actual la del 2018, mientras que del segundo solo se 

cuenta hasta la versión del año 2010.
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