




















































https://kartfab.com/go-kart-plans/4-ways-cut-steel-go-kart-frame
https://www.kaltenbach.com/en/products/


















































https://www.nafems.org/publications/knowledge-base/the-importance-of-mesh-convergence-part-1/


https://www.xceed-eng.com/reducing-fea-runtime-with-symmetry/










https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SOLID186.html
https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html


































































































































 
 

105 
 

En la Figura D-3Figura D-4 se muestra la deformación de la brida en la unión con el material 

ASTM A500 Gr. B y en la Figura D-4 del material ASTM A500 Gr. C. 

 

 

 
Figura D-3. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 

N45kgap27.62B.  
Fuente propia. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

106 
 

 

 

 

 
Figura D-4. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 

N45kgap27.62C.  
Fuente propia. 
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En la Figura D-5Figura D-4 se muestra la deformación de la brida en la unión con el material 

ASTM A500 Gr. B y en la Figura D-6Figura D-4 del material ASTM A500 Gr. C. 

 

 

 

 
Figura D-5. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 

N45kgap29.84B.  
Fuente propia. 
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Figura D-6. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 

N45kgap29.84C.  
Fuente propia. 
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En la Figura D-7Figura D-4Figura D-4 se muestra la deformación de la brida en la unión con 

el material ASTM A500 Gr. B y en la Figura D-8 del material ASTM A500 Gr. C. 

 

 

 

 

Figura D-7. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap32.06B.  

Fuente propia. 
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Figura D-8. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap32.06C.  

Fuente propia. 
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En la Figura D-9Figura D-4Figura D-4 se muestra la deformación de la brida en la unión con 

el material ASTM A500 Gr. B y en la Figura D-10 del material ASTM A500 Gr. C. 

 

 

 

 

Figura D-9. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap34.28B.  

Fuente propia. 
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Figura D-10. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap34.28C.  

Fuente propia. 
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En la Figura D-11Figura D-4Figura D-4 se muestra la deformación de la brida en la unión 

con el material ASTM A500 Gr. B y en la Figura D-12 del material ASTM A500 Gr. C. 

 

 

 

 

Figura D-11. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap36.5B.  
Fuente propia. 
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Figura D-12. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap36.5C.  
Fuente propia. 
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En la Figura D-13 se muestra la deformación de la brida para el material ASTM A500 Gr. 
B y en la Figura D-14 la deformación de la brida para el material ASTM A500 Gr. C. 

 

 

 

 
Figura D-13. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 

N45kgap38.72B.  
Fuente propia. 
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Figura D-14. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap38.72C.  

Fuente propia. 
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En la Figura D-15 se muestra la deformación de la brida para la unión con el material 

ASTM A500 Gr. B y en la Figura D-16 la deformación de la brida para el material 

ASTM A500 Gr. C. 

 

 

 

 

Figura D-15. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap40.94B.  

Fuente propia. 
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Figura D-16. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap40.94C.  

Fuente propia. 
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En la Figura D-17 se muestra la deformación de la brida para la unión con el material ASTM 

A500 Gr. B y en la Figura D-18 la deformación de la brida para el material ASTM A500 Gr. 

C. 

 

 

 

 

Figura D-17. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap43.16B.  

Fuente propia. 
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Figura D-18. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap43.16C.  

Fuente propia. 
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En la Figura D-19 se muestra la deformación de la brida para la unión con el material ASTM 

A500 Gr. B y en la Figura D-20 la deformación de la brida para el material ASTM A500 Gr. 

C. 

 

 

 

 

Figura D-19. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap45.38B.  

Fuente propia. 



 
 

122 
 

 

 

 

Figura D-20. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 
N45kgap45.38C.  

Fuente propia. 
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En la Figura D-21 se muestra la deformación de la brida para la unión con el material ASTM 

A500 Gr. B y en la Figura D-22 la deformación de la brida para el material ASTM A500 Gr. 

C. 

 

 

 

 
Figura D-21. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 

N45kgap47.6B.  
Fuente propia. 
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Figura D-22. Deformación del cordón sometido a cargas en los tiempos 0.5, 0.75 y 1 con escala x5 para unión 

N45kgap47.6C.  
Fuente propia. 

 

 




